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A Nova geração de tours baseados na Localização  

O Sistema de Áudio Digital (DAS) é uma solução para 

concebida para difundir conteúdos de entretenimento áudio 

baseados na localização (despoletados por GPS) para 

autocarros, barcos, comboios e eléctricos. 
 

Este inovador sistema GPS abre um novo mundo de 

possibilidades para as empresas de turismo que pretendem 

acrescentar valor e qualidade aos seus produtos e criar 

novas oportunidades de lucro e crescimento.  
 

As nossas soluções são desenhadas e concebidas para longa 

duração e facilidade de utilização. O sistema difunde (sem 

fios) de forma totalmente automática conteúdos pré -

gravados despoletados por GPS em vários idiomas, 

simultaneamente. 

Projectado especificamente para aplicações móveis, onde a 

portabilidade e flexibilidade são essenciais para uma gestão 

eficaz da sua frota de veículos. A solução sem fios 

AudioConexus eliminam a restrições ao nível operacional e 

melhora a experiência de utilização por parte visitante. 
 

Pode difundir as audio-narrações através do PA de origem 

do autocarro ou através de receptores portáteis sem fios. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A derradeira   
experiencia 
    de visita 

www.audioconexus.com 

 

A AudioConexus aproxima a sua empresa dos 

consumidores de uma forma pesoal. Cative e seduza 

os seus clientes com uma experiencia única. A 

AudioConexus aproxima-o dos seus clientes 

tornando os seus tours mais consistentes e 

educativos através de sons, musicas e efeitos 

especiais. 

Projectado especificamente para aplicações móveis, 

onde a portabilidade e a flexibilidade são essenciais 

para uma  gestão eficaz da frota.  A solução GPS 

AudioConexus pode ser transportada de autocarro 

para autocarro, de barco para barco de acordo com 

a necessidade do seu negócio. 

Este sistema é resistente à vibração,  (sem partes 

móveis), proporcionando experiências de sightseeing 

tour excepcionais,  em qualquer idioma sobre 

qualquer tema, e em qualquer lugar. 

 

 

Abrindo um novo mundo de oportunidades 

 

 

www.tourguide.pt  
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"Ao abraçar a nossa cultura, herança e o nosso compromisso contínuo com 

a inovação, estamos transformar a experiência do cliente Gray Line na 

Austrália. Optámos pela AudioConexus em virtude do seu notável 

desempenho no desenvolvimento e execução de soluções GPS aplicadas em 

ÄÉÖÅÒÓÏÓ ÓÅÃÔÏÒÅÓ ÄÁ ÉÎÄĭÓÔÒÉÁ ÎÏ ÃÏÎÔÅØÔÏ ÄÏ ÔÕÒÉÓÍÏȢȱ  

Joost Timmer, Director de Vendas e Marketing , Gray Line Australia 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ofereça uma Grande Experiência 

Os autocarros, barcos, comboios transformam-se em 

autênticas salas de teatro com vista privilegiada para o 

mundo exterior. 

A nossa equipa criativa dá vida às cenas relacionadas com o 

seu tour através de re-encenações históricas, vozes de 

actores profissionais, lendas locais e folclore, de forma a 

tornar a experiência intensa e deslumbrante ao longo do 

tour.  

 

Reduza Custos 

O investimento em treino, formação e novas contratações 

para oferecer comentários em tempo real é bastante 

honeroso. As nossas soluções permitem-lhe reduzir custos 

sem sacrificar o valor, qualidade ou tempo de colocar os 

seus novos tours no mercado. 
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www.audioconexus.com 

Custos de formação reduzidos ς 

funcionamento sem intervenção do 

condutor 

Produto consistente e funcional 

tour após tour. 

Experiencia de tour melhorada ς 

divertida, e com comentários  

educativos 

Software GPS 

Faça uma gestão fácil e rápida dos pontos de alerta. 

Suporta pontos de alerta direccionais (os pontos áudio são 

despoletados por GPS em função da direcção que o autocarro 

ou barco faz o tour)  

Defina facilmente a dimensão da área de alerta para cada Ponto 

de Interesse (POI) ao longo do percurso. 

Suporta alertas de POI baseados na latitude e longitude em 

portos marít imos, rios, lagos e oceanos. 

Licença livre ð sem custos ou serviços a pagar 

 

άA nossa frota tornou-se numa rede de distribuição de conteúdos 
(publicidade) baseados na localização. A publicidade multimedia a 
bordo dos nossos autocarros é uma aposta segura. O retorno do 
investimento foi rápidamente alcançado. Não podiamos estár mais 
satisfeitosΦέ 
 

Dan Herbert, Director de Marketing, Waikiki Trolley 
 

www.tourguide.pt  
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Placa de rede Opcional   

 
Amplificador Opcional  
 
 
Amplificador com 

Microfone Adicional   
  
 
 
 

 
Amplificador com 
Microfone Adicional   
 
Controlo   

 
 
 
 
 

 
 
 
Físico   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Kits de Montagem  

Saída de Audio  
Resolução DAC  
Desvio de Fase Linear  
Distorção Harmônica Total   
Raio de Acção Dinâmico 

Canais Blindados  
Ganho de Canal Independente  
Frequência de Resposta 
Saída de Nível não Balanceado   
Linha de Saída  

Media 
Formato Audio  
 
Tipo  

 
Saída de alimentação  
 
 
Saída de alimentação  

 
Entrada de Micro  
Ligação Push to Talk  
Entradas de controlo de volume 
remotas  

Controlos  
 
Saida Digital S/PDIF  
Saída Audio Stereo Balanceado  
 

Paralelo  
Serial 
Tempo de resposta 
Butões   
Ecrã  

Interruptor   
 
Pots 
GPS 
 

Alimentação  
Conector ON/OFF  
Tamanho  
Peso 
Temperatura de funcionamento 

Ambiente de funcionamento  
Shock 
Adaptador de corrente  
Certificação  
 

Suporte de parede  
Painel simples 19ñ 
Painel duplo 19ñ 

Ligação por RCA Stereo não balanceado  
16 Bits 
+/ - 0.5dB 
0.008% 
94dB 

90dB 
0.1dB 
10 to 20 Khz +/ -0.1 dB 
4.07V P-P max (3.70 típico) até 20K 
10K Ohm Mínimo, 100pF Máximo 

CompactFlash 
MP3 de frequência variável, 16 bit linear PCM (WAV) 
 
100 Base-T em RJ-45 

 
20 Watts em 8 Ohms, (15 Watts quando ligado a fonte de 
alimentação 12volts) 
 
40 Watts em 8 Ohms, (15 Watts quando ligado a fonte de 

alimentação 12volts) 
Protector +/ -  com três terminais 
Fita de contacto áudio para activação do microfone. 
Volume variável para os contactos. 
 

Controlo de volume do microfone com botão de pressão 
 
Jack RCA 
+4dB, Fêmea dupla XLR e conector Jack 2,5cm 
 

Input paralelo DB-37F selecção 15 clips, play, stop, loop, mute 
RS-232, DB-9M 
Menos de 33 milésimos de segundo 
Botão de teste no painel frontal  
Painel frontal com LED Bi-color 

Controlo de nível de bateria e Sinal GPS válido. Protecção contra 
escrita 
Audio Volume Control 
Compatível NMEA 0183  
 

9 VDC a 26 VDC a 2 Amp 
Ligação (2.5 mm x 5.5 mm x 10 mm)  
7"W x 7"D x 1.5"H (17.75 cm W x 17.75 cm D x 4.45cm H)  
4 lbs. (1.8 Kg) 
-40°C (-40°F) a 38°C (100°F) 

00-90% humidade relativa, sem condensação 
20 g Vibração máxima (Compact Flash), 1g (disco rígido) 
Especificação 120 VAC 60Hz ou 240 VAC 50Hz 
CE 

Especificações O Sistema de Áudio Digital GPS 

A AudioConexus colocou-nos 
na linha frente em termos 
tecnológicos. Conseguimos 
aumentar as nossas receitas 
vendendo mais viagens ao 
mesmo tempo  nos 
difereciávamos e tornávamos 
os nossos tours numa 
ÁÔÒÁÃëÞÏȢȰ 

Kurt Huck, Presi dent e 
Capital Cruises 
 
 

Ȱ4ÅÍÏÓ vindo a desenvolver 
nos últimos anos um método 
completamente novo para 
oferecer os nossos tours de 
uma forma inovadora e 
educativa. Desde o primeiro 
contacto a  AudioConexus 
mostrou o seu 
profissionalismo e experiencia 
ajudando-nos definir 
objectivos e apoiando em 
tarefas como criação de 
guiões, produção áudio até à 
instalação dos equipamentos 
nos nossos navios. 

A calendarização foi cumprida 
de uma forma muito 
profissional numa relação de 
parceria  onde todas as 
dúvidas e sugestões foram 
respondidas de forma pró-
activa. Estamos a difundir nos 
nossos barcos comentários e 
narrações áudio despoletadas 
por GPS de uma qualidade que 
excedeu em muito as nossas 
expectativas. Os produtos 
AudioConexus e o apoio dado 
à nossa equipa de marketing e 
vendas trouxeram ferramentas 
para chegar a novos mercados 
e atrair novos clientes. 
 
Hugh MacKenzie, Director 
Geral, Kingston 1000 Ilhas 
Cruseiros Kingston 
 

GPS 
GPS 

GPS 
GPS GPS 

GPS 

GPS 

Histórias e comentários baseados na localização para aplicações moveis 
 

O nosso software gere audio, imagens, e videos no formato mp2. As palylists de audio, video e 

imagens são armazenadas na memória CompactFlash. Os pontos de alerta para os conteúdos 

audio e video são geridos utilizando software grátis. Contacte-nos hoje para saber mais. 


